
スタンバーＺシリーズ用 取扱・取付説明書

ストッパー ２型 SBST-191/192

スタンバーカンタ・レイナ・チコ 共通
取付方法動画

QRｺｰﾄﾞ

スタンバーＺを

１．木製ストッパー×2個（84×32×22㎜ / 材質：栗 生産国：日本)

２．ウレタンシート×2枚（25×20×1.5㎜)

３．金属ネジ×2個

４．六角レンチ×2本

１．梱包品をご確認ください

〒565-0834 大阪府吹田市五月が丘北1-17-203Ａ 2020.5

TEL 06-6170-5161 FAX 06-6170-5162

http://www.merise-inc.com/

２．取付方法

〔注意事項)

・ときどき、ネジを締めなおしてください

・木製なので亀裂が入る場合があります。その際は使用せずお知らせ下さい

①本体をパイプに通して下さい

②平らなところに置いて、動か

ない位置を確認して下さい

③本体とパイプの隙間に、ウレ

タンシートを差し入れて下さい

←ウレタンシートは、

長い面から差込みます

←きっちり奥まで差し込んで下さい

←このように、上から見ると、パ

イプの両脇に少し隙間ができます

④最後に、ネジをネジ穴に入れて

六角レンチで締めて下さい

※すきまは1～2㎜程度あけて下さい

長い方が

より安定させることができます

※パイプの曲がり部分は、扁平になっており、

その力を逃がすための隙間です


